
• Facile à utiliser : Ajustement simple et rapide de toutes les 
tailles de reliure Wire-O®. Réglage fin du parallélisme. Ferme les 
reliures Wire-O® jusqu’à 1-1/2’’.

• Sécurité : Barre de fermeture sécurisée évitant tout pincement 
des doigts avec dégagement automatique de la presse.

• Conception ergonomique : Positionnement optimal des 
documents et posture de travail ergonomique de l’opérateur pour une 
plus grande productivité.

Format 
document

Capacité 
par heure

Epaisseur 
document

Alimenta�on 
électrique

Max. 350 mm (CR) 
CR = Côté Relié

Jusqu’à 35 mm Jusqu’à 400 
documents

Possible, pas de 
limite

Non, inser�on 
manuelle uniquement

3/16’’ à 1-1/2’’  
Du N°3 au N°24

220/240 V (50Hz) 1ph
  110/120 V (60Hz) 1ph 

Tailles     
Wire-O®

FONCTIONNALITES & AVANTAGES

Alimenta�on     
air

Couvertures 
débordantes

Crochets de 
calendrier

Non 

La relieuse électrique de table compacte EB3500 constitue une réponse pour les besoins professionnels de 
reliure Wire-O® tous types de documents pré-perforés de façon simple et économique en garantissant 
productivité et qualité constante.

Le modèle EB3500 accepte toutes les tailles de Wire-O® 3:1 et 2:1 du 3/16’’ au 1-1/2’’ pour des documents 
allant jusqu’à 350 mm de large.

EB3500
Relieuse électrique Wire-O®



Opération de verrouillage / 
déverrouillage et ajustement 

simple et rapide en fonction du 
choix de la reliure Wire-O®

Indicateur du milieu de la zone 
de fermeture pour centrer 

facilement les documents à 
relier 

Réglage possible du 
parallélisme de la presse pour 
une fermeture homogène de 

la reliure Wire-O®

Dispositif de crochets 
facilitant l’insertion des 

feuilles pré-perforées dans la 
reliure Wire-O®

Déclenchement des cycles de 
fermeture par pédale électrique

Sécurité renforcée grâce à une 
protection anti-pincement avec 
dégagement automatique de la 

presse

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Dimensions des documents Max 350 mm (CR)   (CR = Côté Relié)

 Capacité de reliure     35 mm (environ 35 feuilles - 80 gsm)

    Tailles de Wire-O® / Capacité de fermeture     3:1 : 3/16’’ - 9/16’’ & 2:1 : 5/8’’ - 1-1/2” (du N°4 au 24) 

Productivité en reliure     Jusqu’à 400 documents/heure

 Crochets de calendrier     Insertion manuelle uniquement

    Couvertures débordantes     Possible, pas de limite

    Réglage de formats     Totalement manuel en moins de 1 minute

    Alimentation électrique     220/240 V (50Hz) 1ph  -  110/120 V (60Hz) 1ph 

    Dimensions machine ( LxPxH)     509 x 572 x 302 mm

    Poids net     37 kg
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* Tous les rendements ci-dessus sont basés sur l’utilisation de feuilles de papier standard 80gr. Ils peuvent varier en fonction de la nature du 
document, de la dextérité de l’opérateur et de l’organisation du travail.


